DESCRIPTION DESCRIPTION BESCHREIBUNG
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NOTE:

The design and specification of the motorcy- By o
cle you have purchased may partly differ from
those shown in the photos this manual car- = atr
ries.




“LIGHTS" (Dimmer) switch

. Passing light switch "PASS"”’

. "TURN" switch
. “"HORN" switch

B W -

. Commutateur feu de route/

feu de croisement “*LIGHTS"’
Bouton d’appel de phare “PASS"

. Commutateur des clignoteurs

“TURN“
Commande davertisseur
“HORN™

. Abblendlichtschalter ,, LIGHTS""
. Lichthupenknopf ,,PASS"

. Blinklichtschalter ,, TURN"

. Signalhornschalter ,, HORN"

Handlebar switches: Con

“LIGHTS” (Dimmer) switch Con
Turn to the "’HI"” for the high beam and to the & «q
“LO" for the low beam. La
rout
Croi:
Passing light switch “PASS"”’ Con

When you are passing a vehicle ahead, the | Lors
passing light switch should be depressed to I mut:
that the headlight gives a signal to the rider. conc

“TURN" switch | Com
On this model the turn switch comes in two i Sur ¢
types; one with a self cancelling unit (A) and & est
the other without it (B). dispc
A. To signal a right hand turn push the® sans
switch to the right. To signal a left hand & A.
turn push the switch to the left. :

-




Filler tube
Tube de remplissage
Einfullstutzen

Fuel level
Niveau du carburant
Kraftstoffstand

Recommended fuel:

Regular gasoline
Fuel tank capacity:

20L (4.4 Imp gal, 5.3 US gal)
Reserve: 4.8L (1.1 Impgal, 1.3 US gal)

WARNING:

Do not overfill the fuel tank. Avoid spill-
ing fuel on the hot engine. Do not fill the
fuel tank above the bottom of the filler
tube as shown as illustration or it may
overflow when the fuel heats up later
and expands.




| UTILISATION ET POINTS
IMPORTANTS CONCERNANT
LE PILOTAGE

AVERTISSEMENT:

B i
Al
.

i _..importe, avant d’utiliser cette motocyclette,
de bien se familiariser avec toutes les com-
mandes et leurs fonctions.

‘iﬂe manquez pas de demander conseil a votre
_concessionnaire Yamaha au cas o@i vous ne
- comprendriez pas parfaitement le fonctionne-
' ent de certaines commandes.

.:Démarrage et chauffe d’un moteur froid

" 1. Mettre le levier du robinet a essence sur
' la position ‘““‘ON”’.

Mettre la clé d’allumage sur la position
“ON” et le commutateur d’arrét du
moteur sur ‘“‘RUN"’.

Mettre la boite a vitesses au point-mort.

=

BETRIEB UND WICHTIGE
FAHRHINWEISE

WARNUNG:

Vor Inbetriebnahme machen Sie sich

 bitte mit allen Bedienungselementen

e P

und deren Funktion volistindig vertraut.
Falls irgendwelche Fragen beziglich
dieser Bedienungselemente oder deren
Funktion auftauchen sollten, wenden Sie
sich bitte an lhren Yamaha Fachhéndler.

Anlassen und Warmlaufen des kalten
Motors

1. Kraftstoffhahn auf Position ,,ON" stel-
len.

2. Zindschlissel auf Position ,,ON"
drehen und den Motorstoppschalter auf
,,RUN" stellen.

3. Getriebe in den Leerlauf schalten.




2.

150 ~ 500 km (100 ~ 300 mi):

Eviter de faire tourner le moteur a plus
de 5.000 tr/mn de fagon prolongée. On
peut utiliser librement tous les rapports
de la boite de vitesses a condition de ne
jamais accélérer a fond.

Aprés ils premiers 500 kms, vidanger I’huile

-moteur et changer I’élement du filtre a huile.

3.

500 ~ 1.000 km (300 ~ 600 mi):

Eviter d’accélérer & fond de fagon
prolongée. Ne pas adopter un régime de
croisiére superieur a 6.000 tr/mn.

1.000 km (600 mi) et au-dela:

Eviter d’accélérer a fond de fagon
prolongée. Pas adopter un régime de
croisiére supérieur a 7.000 tr/mn. Faire
varier la vitesse de temps a autre.
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2. 150 bis 500 km (100 ~ 300 mi):
Langerer Betrieb bei Drehzahlen {ber
5.000 U/min vermeiden. Die Motor-
drehzahl kann in den Géngen frei
verdndert werden, jedoch ist nicht mit
Vollgas zu fahren.

Nach den anfédnglichen 500 km miissen
Motorél und das Olfilter gereinigt
werden.

3. 500 bis 1.000 km (300 ~ 600 mi):
Liangeres Vollgasfahren vermeiden.
Reisegeschwindigkeiten mit Motordreh-
zahlen tiber 6.000 U/min vermeiden.

4. Uber 1.000 km (600 mi):

Langeres Vollgasfahren vermeiden.
Reisegeschwindigkeiten mit Motordreh-
zahlen {ber 7.000 U/min vermeiden.
Geschwindigkeit gelgentlich verdndern.



téristiques des serrage

ser une clé dynamomeétrique pour serrer
¢s pieces. Il est recommandé de controler ces
iéces de temps en temps, spécialement avant

un long voyage. Toujours contrdler le serrage
de ces pi¢ces chaque fois qu’elles sont

desserrées pour toute raison.

Couple de serrage
Pigce
Nm | m-kg | ft-1b
| Bougle 20 2,0 14
| Couvercle du filtre & huile 15 1,5 11
| Boulon de vidange d’huile 43 4,3 31
| Axe de roue avant 110 11,0 80
i Boulon de pincement d’axe 20 2,0 14
| de roue avant
| Axe de roue arriére 110 11,0 80
~ | Barre de tension 20 2,0 14
* | Boulon de bridage de fourche 20 2,0 14

A B Couples de serrage
{Ecrou) (Boulon) Nm m-kg ft-1b
10mm 6 mm 6 0,6 4,3
12mm 8mm 15 1,5 11
14 mm 10mm 30 3,0 22
17 mm 12mm 55 5.5 40
19 mm 14mm 85 8.5 61
22 mm 16 mm 130 13,0 94
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Couple de serrage du plot de vidange:
43 Nm (4,3 m-kg, 31 ft-1b)

Anzugsmoment der Abla3schraube:
43 Nm (4,3m kg, 31 ft*Ib)

~ f. Poser un nouvel élément, un nouveau
. joint torique et le couvercle du filtre.
Serrer le boulon du filtre a huile.

'N.B.:
S'assurer que le joint torique est positionne
correctement.

f. Olfiterelement und Abdeckung an-
bringen und die Olfilterschraube fest-
ziehen. a

ANMERKUNG:
Drauf achten, dal3 der O-Ring richtig posi-
tioniert ist.

Er |

Couple de serrage du boulon de
filtre & huile:
15 Nm (1,5m-kg, 11 ft-1b)

Anzugsmoment der Olfilterschraube:

15Nm (1,5m-kg, 11 ft:Ib)

g. Ajouter de I’huile par le tour de
- remplissage.

g. Ol durch die MeRstab&ffnung einfiillen.
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. Adjuster (for pedal height)
. Lock nut

. Footrest

. Pedal height 30 mm (1.2in}

. Freeplay20 ~30 mm (0.8 ~1.2in)

. Boulon du dispositif de réglage
{pour la hauteur de la pédale)

. Contre-écrou

. Repose-pied

Hauteur de la pédale 30 mm (1,2 in)

. Jeu 20 ~ 30 mm

. Einstellschraube (fir Pedalhdhe)
. Sicherungsmutter

. FuBiraste

. Pedalhthe 30 mm (1,2in)

. Spiel 20 ~ 30 mm

Rear brake adjustment

WARNING:

For the brake pedal position adjustment,
be sure to proceed as follows: (It is ad-
visable to have a Yamaha dealer make
this adjustment.)

1. Pedal height

a. Loosen the lock nut (for pedal height).

b. By turning the adjuster clockwise or
counterclockwise, adjust the brake
pedal position so that its top end is ap-
prox. 30 mm (1.2 in) below the footrest
top end.

c. Secure the adjuster lock nut.




- 2. Réglage du mécanisme de débrayage

Le second réglage est placé derriére le
couvercle de réglage au moteur. Déposer
ce couvercle pour atteindre la vis de
réglage et le contre écrou.

Desserrer le contre-écrou, et tourner la
vis de réglage jusqu’a contacter
légérement la tige de poussée du
mecanisme de débrayage. A partir de ce
point, reculer la vis d’un quart de tour et
resserrer le contre-écrou. Ce réglage
doitétre vérifié de temps 4 autre, car la
chaleur et l'usure des disques d’em-
brayage peut étre la cause d’un
débrayage incomplet. Re-vérifier ensuite
le jeu du céble au levier du guidon.

—140—

2. Einstellung des Kupplungsmechanismus

Der zweite Einsteller befindet sich unter
dem Einstelldeckel. Den Deckel
abnehmen, um den Einsteller und die
Kontermutter zugdnglich zu machen.
Die Kontermutter Ilosen und den
Einsteller drehen, bis dieser leicht auf
der Kuppllungsschubstange aufsteht,
die gemeinsam mit dem Einsteller die
Kupplung bettdigt. Den Einsteller
danach um 1/4 Drehung Iésen und die
Kontermutter festziehen. Diese
Einstellung muR regelmaRig kontrolliert
werden, da Warme und verschleil® der
Kupplung diese Einstellung beein-
trachtigen und mdoglicherweise zu
fehlerhafter Kupplungswirkung flihren
kdnnten. Nach dieser Einstellung sollte

der Einsteller am Kupplungshebel iiber-

priuft werden.







magnesia, beaten egg or vegetable oil.
Call physician immediately.

Eyes: Flush with water for 15 minutes
and get prompt medical attention. Bat-
teries produce explosive gases. Keep
sparks, flame, cigarettes, etc., away.
Ventilate when charging or using in
enclosed space. Always shield eyes
when working near batteries.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

—175—




. Pinch bolt
. Boulon de pincement
. Klemmschraube

Front wheel removal
1. Place the motorcycle on the center

stand.
2. Remove the cotter pin and wheel axle
nut. :
3. Loosen the pinch bolt securing the axle.
4. Remove the axle shaft and the front
wheel. In this case, make sure the
motorcycle is properly supported.
NOTE:

Do not depress the brake lever when the
wheel is off the motorcycle as the brake pads
will be forced shut.




Mettre en place la roue avant
Lors de I’installation d’une roue avant in-
verser I’ordre des opération de dépose. Faire
attention aux points suivants.

1. S’assurer que la partie avancée (butée de
couple) du longement de compteur de
vitesse est correctement positionée.

2. S’assurer de serrer I’écrou d’axe de roue
correctment et poser une nouvelle
agrafe.

N.B.:

Serrer le boulon de pincement temporaire-
ment avant de serrer I’écrou d’axe.

Einbau des Vorderrades

Fir den Einbau des vorderrades sind die Aus-
bauvorgédnge sinngemal? umzukehren. Dabei
die folgenden Punkte beachten.

1. Darauf achten, dall das vorstehende
Teil (Drehmomentanschlag) des Gesch-
windigkeitsmessergehduses richtig
positioniert ist.

2. Darauf achten, dal® die Achsmutter rich-
tig festgezogen und mit einem neuen
Splint gesichert ist.

ANMERKUNG:
Vor dem Festziehen der Achsmutter, vor-
ubergehend die Klemmschrauben festziehen.

AVERTISSEMENT:

Toujours poser une nouvelle agrafe sur
I’écrou d’axe de roue.

WARNUNG:

Beim Zusammensetzen stets einen
neuen Splint benutzen. '

—192—
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Aprés avoir éliminé le plus gros de la
crasse avec le tuyau d’arrosage, laver
toutes les surfaces avec de I’eau chaude
savonneuse (employer un détergent de
force moyenne).

Pour le nettoyage des coins d’acces
malaisé, on peut utiliser une vieille
brosse a dents ou une brosse a bouteilles.
Rincer immédiatement la motocyclette
avec de I’eau propre, et sécher toutes les
surfaces avec une peau de chamois, une
serviette propre ou un chiffon absorbant
doux.

Immeédiatement aprés lavage, sécher
soigneusement la chaine, et la graisser
pour prévenir la rouille.

On peut parfaire le nettoyage des parties
chromées, telles que guidon, rayons,
fourche, etc. avec un produit spécial
pour chromes d’automobiles.

—214—

Sobald der meiste Schmutz abgespiilt
worden ist, sind alle Oberlachen mit
warmem Wasser und einem milden
Waschpulver zu waschen. Mit einer
alten Zahnbiirste oder Flaschenreini-
gungsbiirste kdénnen schwer zu-
gangliche Stellen gereinigt werden.

Unmittelbar danach Motorrad mit
sauberem Woasser abspilen und alle
Oberflichen mit einem Waschleder,
sauberen Handtuch oder weichem, auf-
saugfahigem Lappen abtrocknen.
Sofort nach dem Waschen mu®
Feuchtigkeit von der kette entfernt
werden; dann diese schmieren, um
Rostbildung zu verhindern.

Verchromte Teile wie Lenkstange,
Vorder- und Hinterrad-Koffliigel, Gavel
usw. kdénnen dariiberhinaus mit einem
Chrompflegemittel fir, Kraftfahrzeuge
behandelt werden.




|
| Description XS400
Rapport volumeétrique 9,7:1
_ Démarreur: Electrique
: Allumage: Par batterie
- Capacité du réservoir: 20 L (4,4 Imp gal, 5,3 US gal)
Batterie: :
Type 12N, 12A-4A
Capaciteé 12V, 12AH
Bougie: DRSES-L (NGK)
Embrayage: Multidisque dans I’huile
Carburateur: BS34 (type SU) x 2
Filtre a air: Elément type sec
Transmission:
Reéduction primaire Engrenage
Rapport de réduction primaire 89/29 (3,068)
Boite de vitesses: lére 41/15(2,733)
: 2éme 37/19(1,947)
3éme 34/22 (1,545)
4éme 31/25 (1,240)
5éme 29/28 (1,035)
6¢éme 27/29(0,931)




TECHNISCHE DATEN

(Sw): fir Schweden (G): fir Deutschiand
(FL):  fiir Finland |E): fir England
(N):  for Norwegen (B): fir Belgien
{&r):  fior Osterreich  (H): fir Holland

(D):  fir Dénemark (F): fir Frankreich

(8):  fiir Schweize (1): fir Italien
Wartungspunkt XS400
Abmessungen:
Gesamtldnge 2.130 mm (83,9in) (Sw) (FL) (N) (Ar) (D) (S)
2.095mm (82,5in) (G)
2.040 mm (80,3 in) (E) (B) (H) (F) (1)
Gesamtbreite 730 mm (28,7 in)
) Gesamthdhe 1.110 mm (43,7 in)
| Radstand 1.376mm (54,1in)
Grundgewicht:
Miit Ol-und Kraftstoffstand 187 kg (412 1b)
Betriebsverhalten:
Kleinster Wendekreishalbmesser 2.300 mm (90,6 in)
Motor:
Bauart Luftgekihlter Viertakt-Benzinmotor
Modell 12E
Zylinder Zweizylinder, parallel, vorwérts geneigt
Hubraum 399cm? (24,35 cu. in)
Bohrung X Hub 69,0 x53,4mm (2,72 %2,10in)
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